
VENTAJAS

Detergente Espumante fuertemente Alcalino

Detergente concentrado fuertemente 
alcalino indicado para su aplicación con 
equipos de proyección de espuma.

Combate grasa, suciedad y malos 
olores, suspendiéndolos y eliminándolos 
mediante el agua de limpieza.

Óptimo poder detergente y 
desengrasante incluso en condiciones 
difíciles. Producto idóneo para la 
limpieza de suciedad difícil de eliminar.

Óptimo poder espumante. Máximo 
poder de adhesión y persistencia, que 
facilita un adecuado periodo de 
actuación del producto, garantizando la 
eficacia del proceso de limpieza.

Máximo rendimiento y óptima 
capacidad espumante.

Aplicado antes de la desinfección 
mejora la eficacia de la misma.

Miscible en agua y de fácil enjuague.

Rápida penetración en la superficie a 
limpiar.

Se aclara fácilmente con agua tras su 
aplicación.

Respetuoso con los elementos de acero 
inoxidable bajo las condiciones 
recomendadas de uso. En caso de 
utilización sobre otros materiales, se 
recomienda hacer un test previo de 
corrosión.

Limpieza alcalina en todo tipo de 
instalaciones. Ideal para la eliminación 
de la materia orgánica persistente.

Hidróxido sódico, hidróxido potásico, 
tensioactivos, inhibidores de corrosión, 
secuestrante y disolvente.

Envases de 20, 200 y 1150 Kg.
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FORMATO

DESCRIPCIÓN

Detergente Espumante fuertemente Alcalino de alto rendimiento con 
óptimo poder espumante.

Producto especialmente formulado para limpieza y eliminación del 
biofilm de superficies, equipos y utensilios con gran cantidad de grasa y 
suciedad. Su formulación específica garantiza un óptimo resultado, 
permitiendo al mismo tiempo un ahorro sustancial de producto, tiempo y 
mano de obra en las operaciones de limpieza.

USO

Método de aplicación: Producto apto para aplicación manual y con 
equipo de proyección de espuma. Pulverización, inmersión o trapeado.

Aplicar el producto preferiblemente con agua caliente (45-50ºC) 
para optimizar el proceso de limpieza. Dejar actuar durante 10-15 
minutos y aclarar con agua posteriormente.

La capacidad arrastrante de materia orgánica siempre es mayor cuando 
hay un alto grado de humedad, por lo que en determinados casos es 
conveniente humedecer previamente la zona a tratar para que el 
producto penetre más profundamente y pueda actuar con mayor eficacia.

Dosificación: Utilizar el producto a una dosis entre el 1% y el 4%. Si fuera 
necesario, es posible utilizarlo hasta dosis del 10%.

COMPOSICIÓN




