
Desinfectante de amplio espectro
para el agua de bebida

PREVIO® Diox

Se suministra en dos componentes: 
PREVIO® Diox componente A y PREVIO® Diox componente B, que 
deben ser mezclados en el momento de la aplicación. Añadir ambos 
y agitar durante unos segundos. Según la temperatura del agua, 
esperar a que se produzca la reacción. Una vez conseguida, dosificar 
directamente en el agua.

Componente A: 
Clorito Sódico: 1,55%
Excipientes csp 100%

Componente B:
Ácido Clorhídrico: 13,5%
Excipientes csp 100%

FORMATO
Componente A: 
Envase de 24 Kg.

Componente B: 
Envase de 1 Kg.

No da sabor ni olor al agua tratada, no se originan cloraminas ni 
compuestos halogenados tóxicos, THM.

Alta rapidez de acción, por lo que disminuye los tiempos de 
contacto y buen comportamiento en presencia de materia orgánica.

Elimina biofilm y algas.

COMPOSICIÓN

VENTAJAS

Un producto de 
Laboratorios Zotal S.L.U.

Ctra. Nacional 630, km. 809
Apartado de Correos 4,

41900 Camas. Sevilla
Tel: +34 954 390 204

Fax: +34 954 395 516
zotal@zotal.com

www.zotal.com

DESCRIPCIÓN
Desinfectante de amplio espectro (virus, bacterias, hongos…) para el 
tratamiento del agua de consumo animal y humano. También se usa en 
sistemas de refrigeración de agua.

Desinfecta los sistemas de almacenamiento y distribución de agua, 
eliminando también el biofilm y las algas.

USO
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